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Los RSU no NO RECICLABLES RECICLABLES Los RSU reciclables
reciclables o que van a plantas de
no fueron clasificacion.
separados en

origen van directo %.

al Complejo
&z’

Ambiental.

Separacién en origen .
PLANTAS DE SEPARACION

Y CLASIFICACION

Luego van a
industrias que o
los utilizan para

hacer nuevos
productos.

INDUSTRIAS

Los RSU
reciclados
vuelven a la
sociedad.

% Aquellos materiales Ylos que no se pueden
& que pudieron ser reciclar, se disponen en
aprovechados en el el relleno sanitario.
Complejo Ambiental
vuelven a la sociedad
en forma de nuevos
productos.

EN CEAMSE

- Los RSU todavia aprovechables se separan y clasifican para ser reciclados.

- Generamos compost a partir de los residuos verdes y de poda.

- Generamos energia eléctrica con el biogas del relleno sanitario.

- Reciclamos neumaticos.

- Le damos disposicién final a aquellos residuos que no pueden ser reciclados.

- Todo esto es monitoreado por controles ambientales que incluyen: agua, emisiones de gases y suelo.
- Certificamos ISO 9.001 y 14.001.
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Los RSU no aprovechables deben tener un adecuado tratamiento y disposicién
final para reducir al minimo su impacto ambiental. En los Complejos Ambientales
de CEAMSE usamos la técnica del relleno sanitario, que asegura el aislamiento
total de los residuos mediante tres capas de impermeabilizacién. De este modo
preservamos los recursos agua, tierra y aire.

Planta de Sistema de

Iiéruaitdaorgll?gfl?a%%s captacion de gases Frente de Planta de desgasificacion
Médulo cerrado aminto | descarga de RSU Central de aspiraciones
; P 4 Perimetra
parquizado Cafierfa de extraccion AeTEES

de liquidos

Planta de Generacién de
energia eléctrica
Balanza

o T84
e/
2 ® *’g” ik Control de Gases privados

e MP il

Z D

20 " Y
120y

Cobertura
Celdas provisoria

Pozos de monitoreo de

% Drenaje para la
aguas subterraneas
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Impermeabilizacién de suelo con tres capas:
1- Membrana de polietileno
2- Suelo arcilloso (Bentonita)

Equipo de bombeo para
3- Tierra natural

extraccion de liquidos

Complejo ambiental

Una vez finalizada la operacidn, se realizan los
tratamientos y controles necesarios para que en el
futuro puedan ser utilizados como espacios verdes
recreativos.

Planta de Generacion de Energia Central Buen Ayre

Energias renovables

A partir del biogas generado por la
descomposicion de los residuos, producimos
energia eléctrica.

Abastece el consumo promedio de 25.000
hogares.

Complejo Ambiental Terminado Villa Dominco /\
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| rererencias

1. Ingreso.

2. Centro de recepcién de
visitantes (Parque Tematico).

3. Balanzas de pesaje de camiones.

4. Plantas de Tratamiento de
Liquidos Lixiviados.

5. Planta de Tratamiento Mecanico
Bioldégico (TMB).

6. Planta de Compostaje de
residuos verdes y poda.

7. Planta de Tratamiento de
Liquidos Lixiviados 2000.

8. Plantas de Desgasificacion.

9. Plantas de Generacion de
Energia.

10. Plantas de Clasificacion y
Separacion.

11. Planta de Reciclaje de
Neumaticos (REGOMAX).
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